
	工业化建筑评价表

	项目名称：
	

	申报单位：
	

	一、设计阶段评价

	类别
	编号
	条文
	是否达标（√或×）

	基
础
项
	4.1.1 
	参评项目的预制率不应低于20%，装配率不应低于50%
	

	
	4.1.2 
	参评项目应进行建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计
	

	
	4.1.3 
	参评项目应具备完整的设计文件
	

	评
分
项
	4.2.1 
	标准化设计评分（25）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.2 
	1.模数协调
	建筑设计采用统一模数协调尺寸，并符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的有关规定
	查阅资料
	2
	

	
	4.2.3 
	2.建筑单元
	居住建筑
	在单体住宅建筑中重复使用量最多的三个基本户型的面积之和占总建筑面积的比例不低于70%
	
	4
	

	
	4.2.4 
	
	公共建筑
	在单体公共建筑中重复使用量最多的三个基本单元的面积之和占总建筑面积的比例不低于60%
	
	
	

	
	4.2.5 
	3.平面布局
	各功能空间布局合理、规则有序，符合建筑功能和结构抗震安全要求
	
	2
	

	
	4.2.6 
	4.连接节点
	连接节点具备标准化设计，符合安全、经济、方便施工等要求
	
	2
	

	
	4.2.7 
	5.预制构件
	预制梁、预制柱、预制外承重墙板、内承重墙板、外挂墙板在单体建筑中重复使用量最多的三个规格构件的总个数占同类构件总个数的比例均不低于50%
	
	4
	

	
	4.2.8 
	
	预制楼板、预制叠合楼板在单体建筑中重复使用量最多的三个规格构件的总个数占预制楼板总数的比例不低于60%
	
	2
	

	
	4.2.9 
	
	预制楼梯在单体建筑中重复使用量最多的一个规格的总个数占楼梯总个数的比例不低于70%
	
	2
	

	
	4.2.10 
	
	预制内隔墙板在单体建筑中重复使用量最多的一个规格构件的面积之和占同类型墙板总面积的比例不低于50%
	
	2
	

	
	4.2.11 
	
	预制阳台板在单体建筑中重复使用量最多的一个规格构件的总个数占阳台板总数的比例不低于50%
	
	1
	

	
	4.2.12 
	6.建筑部品
	外窗在单体建筑中重复使用量最多的三个规格的总个数占外窗总数量的比例不低于60%
	
	2
	

	
	4.2.13 
	
	集成式卫生间（1分）、整体橱柜（1分）、储物间等室内建筑部品在单体建筑中重复使用量最多的三个规格的总个数占同类部品总数量的比例不低于70%，并采用标准化接口、工厂化生产、装配化施工
	
	0~2
	

	
	4.2.14 
	A. 装配式混凝土结构——预制率评分（25）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.15 
	预制承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、凸窗、空调板、阳台、女儿墙
	预制率≥60%
	查阅资料
	25
	

	
	4.2.16 
	
	60%>预制率≥40%
	
	20
	

	
	4.2.17 
	
	40%>预制率≥30%
	
	15
	

	
	4.2.18 
	
	30%>预制率≥20%
	
	10
	

	
	4.2.19 
	B. 钢结构建筑构件——预制率评分（25）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.20 
	1
	外墙板
	预制外挂墙板、预制复合墙板
	预制率≥80%
	查阅资料
	10
	

	
	4.2.21 
	
	
	
	80%>预制率≥65%
	
	8
	

	
	4.2.22 
	
	
	
	65%>预制率≥50%
	
	5
	

	
	4.2.23 
	2
	楼板
	预制（叠合）楼板
	预制率≥80%
	
	8
	

	
	4.2.24 
	
	
	
	80%>预制率≥65%
	
	6
	

	
	4.2.25 
	
	
	
	65%>预制率≥50%
	
	4
	

	
	4.2.26 
	3
	其它
	楼梯、空调板、阳台板
	预制率≥80%
	
	7
	

	
	4.2.27 
	
	
	
	80%>预制率≥65%
	
	5
	

	
	4.2.28 
	
	
	
	65%>预制率≥50%
	
	3
	

	
	4.2.29 
	建筑构件、部品的装配率评分（15）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.30 
	1
	非承重内隔墙
	装配率（面积比）≥70% 
	查阅资料
	4
	

	
	4.2.31 
	
	
	装配率（面积比）≥50% 
	
	2
	

	
	4.2.32 
	2
	集成式厨房
	装配率（数量比）≥70% 
	
	3
	

	
	4.2.33 
	
	
	装配率（数量比）≥50%
	
	1
	

	
	4.2.34 
	3
	集成式卫生间
	装配率（数量比）≥70% 
	
	3
	

	
	4.2.35 
	
	
	装配率（数量比）≥50%
	
	1
	

	
	4.2.36 
	4
	预制管道井
	装配率（数量比）≥50% 
	
	2
	

	
	4.2.37 
	5
	预制排烟道
	装配率（数量比）≥50% 
	
	2
	

	
	4.2.38 
	6
	护  栏
	装配率（数量比）≥50% 
	
	1
	

	
	4.2.39 
	建筑集成技术设计评价（10）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.40 
	1
	外围护结构集成技术
	采用预制结构墙板、保温、外饰面一体化外围护系统，满足结构、保温、防渗、装饰要求
	查阅资料
	4
	

	
	4.2.41 
	
	
	采用预制结构墙板、保温或外饰面一体化外围护系统，满足结构、保温、防渗、装饰要求
	
	2
	

	
	4.2.42 
	2
	室内装修集成技术
	项目室内装修与建筑结构、机电设备一体化设计，采用管线与结构分离等系统集成技术
	
	3
	

	
	4.2.43 
	3
	机电设备集成技术
	机电设备管线系统采用集中布置，管线及点位预留、预埋到位
	
	3
	

	
	4.2.44 
	设计深度评分（10）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.45 
	1.具有完整的构件深化图，主要包括：设计说明、构件统计表、连接节点详图、构件加工详图、构件安装详图、预埋件详图
	查阅资料
	2
	

	
	4.2.46 
	2.构件深化图满足工厂生产、施工装配等相关环节承接工序的技术和安全要求，各种预埋件、连接件设计准确、清晰、合理
	
	1
	

	
	4.2.47 
	3.构件设计与构件生产工艺结合良好，与构件生产工厂建立有协同工作机制
	
	1
	

	
	4.2.48 
	4.项目设计与施工组织紧密结合，与施工企业建立有协同工作机制
	
	1
	

	
	4.2.49 
	5.构件设计合理、规格尺寸优化、便于生产制作，有利于提高工效、降低成本
	
	1
	

	
	4.2.50 
	6.构件连接技术安全可靠、构造合理、施工简便
	
	1
	

	
	4.2.51 
	7.构件设计满足构件运输和吊装能力要求，便于安装施工
	
	1
	

	
	4.2.52 
	8.满足不同施工外架条件的影响以及模板和支撑系统的采用
	
	1
	

	
	4.2.53 
	9.构件设计综合考虑了装配化施工的安装调节和公差配合要求
	
	1
	

	
	4.2.54 
	一体化装修设计评分（10）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.55 
	1.设计深度
	具有完整的室内装饰装修设计方案，设计深度满足施工要求
	查阅资料
	4
	

	
	4.2.56 
	2.协同设计
	装修设计与主体结构、机电设备设计紧密结合，并建立协同工作机制
	
	3
	

	
	4.2.57 
	3.设计方法
	装修设计采用标准化、模数化设计（1分）；
各构件、部品与主体结构之间的尺寸匹配、协调，提前预留、预埋接口，易于装修工程的装配化施工（1分）；
墙、地面块材铺装基本保证现场无二次加工（1分）；
	
	0~3
	

	
	4.2.58 
	信息化技术应用设计评分（5）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	4.2.59 
	1.方案设计
	应用信息技术（BIM）进行方案设计，包括项目总体分析、性能分析、方案优化等
	查阅资料
	2
	

	
	4.2.60 
	2.施工图设计
	应用信息技术（BIM）进行施工图设计，包括专业协同、管线综合、信息模型制作、施工图信息表达等
	
	2
	

	
	4.2.61 
	3.构件图设计
	应用信息技术（BIM）进行构件深化设计，包括连接节点设计、钢筋碰撞检查、构件信息模型，完成构件图信息表达等
	
	1
	

	设计阶段
评价说明


	
	总得分

	
	
	

	二、建造过程评价

	类别
	编号
	条文
	是否达标（√或×）

	基
础
项
	5.1.1 
	参评项目应按工业化建造方式编制施工组织设计，并应满足建筑设计、生产运输、装配施工、装饰装修等环节的协调配合与组织管理要求。
	

	
	5.1.2 
	参评项目的室内装修工程应与建筑设计、构件制作、主体施工和机电设备安装实现一体化。
	

	
	5.1.3 
	参评项目应具备专业化的施工队伍，并应建立员工培训和考核制度。
	

	评
分
项
	5.2.1 
	预制构件生产制作及质量控制评分（18）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	5.2.2 
	1
	构件生产企业具备相应的生产工艺设备和完善的质量管理体系
	查阅资料
	4
	

	
	5.2.3 
	2
	构件生产过程具有相应的技术标准、工艺流程和作业指导要求
	
	4
	

	
	5.2.4 
	3
	参评项目监理方驻厂监督构件生产过程，有完整的质量验收记录
	
	3
	

	
	5.2.5 
	4
	工厂生产构件标注构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息
	
	3
	

	
	5.2.6 
	5
	构件各项性能指标符合设计要求，具有出厂检验报告、进场验收记录
	
	2
	

	
	5.2.7 
	6
	构件质量符合现行有关标准要求
	
	2
	

	
	5.2.8 
	预制构件运输管理评分（7）
	评价方法
	评价分值
	得分

	
	
	1
	参评项目具备合理运输组织方案，内容包括运输时间、次序、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施，且减少二次倒运和现场堆放
	查阅资料
	3
	

	
	5.2.9 
	2
	构件运输和临时存放过程中具有专门的质量安全保证措施，对尺寸较大、形状特殊的大型预制构件的运输和存放措施具体、明确
	
	2
	

	
	5.2.10 
	3
	构件运输进场具有交接验收记录
	
	2
	

	
	5.2 小计
	

	
	5.3.1 
	装配化施工组织与管理评分（15）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	
	1
	参评项目具有工程总承包管理模式（3分）和专业化的施工队伍（1分）
	查阅资料
	0～4
	

	
	
	2
	参评项目具备完整的施工组织方案，内容包括构件安装工程进度、场地、材料、人员、机械的组织，以及相应的质量、环境、安全管理措施
	
	4
	

	
	
	3
	参评项目具备完整的装配化施工工法（2分）或技术标准（2分）
	
	0～4
	

	
	
	4
	参评项目采用机械化施工，减少人力成本，并明显提高效率
	
	3
	

	
	5.3.2 
	装配化施工技术与工艺评分（20）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	5.3.3 
	1 
	参评项目具备构件安装专项技术方案，内容包括构件成品保护、存放、翻转、起吊、定位、稳固、连接等技术措施和质量、安全控制措施
	查阅资料
	3
	

	
	4.2.1 
	2 
	构件连接技术施工简便、安全可靠，连接技术系统性强、经济适用，符合国家现行有关标准规定
	
	3
	

	
	5.3.4 
	3 
	外墙、内墙、顶棚基本实现无抹灰
	现场观察
	3
	

	
	4.2.2 
	4 
	外墙减少外脚手架施工，室内采用工具式、定型化安全支撑设施
	查阅资料
	3
	

	
	4.2.3 
	5 
	采用工具式、定型化模板（1分）及支撑系统（1分），可重复使用30次以上
	现场观察查阅资料
	0~2
	

	
	5.3.5 
	6 
	采用吊车满足100mm以下微动性的要求，有分配梁或分配桁架的吊具
	
	2
	

	
	5.3.6 
	7 
	项目所用成型钢筋、钢筋网片、钢筋桁架等由工厂加工制作
	
	0~2
	

	
	5.3.7 
	8 
	各机电设备管线预埋到位、采用机械连接方式
	
	2
	

	
	5.3.8 
	装配化施工质量评分（15）
	评价方法
	评价
分值
	得分

	
	5.3.9 
	1 
	全部主控项目和构件连接部位均进行实体抽样检测，检测结果符合设计要求
	查阅资料
	4
	

	
	5.3.10 
	2 
	按国家现行有关标准的规定进行了工程质量验收，并且达到国家现行有关装配式结构工程验收标准的合格要求
	
	3
	

	
	5.3.11 
	3 
	构件、灌浆料强度检测报告、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录，资料齐全、详实、可靠
	
	2
	

	
	5.3.12 
	4 
	构件安装施工记录、钢筋连接施工检验记录、钢结构建筑的主体结构连接螺栓或焊接节点检验记录，资料齐全、详实、可靠
	
	2
	

	
	5.3.13 
	5 
	后浇混凝土部位、后装封闭构件施工前的隐蔽工程检查验收文件，资料齐全、详实、可靠
	
	2
	

	
	5.3.14 
	6 
	装配式结构分项工程质量验收文件，资料齐全、详实、可靠
	查阅资料现场观察
	2
	

	
	5.3 小计
	

	
	5.4.1 
	一体化装修技术与施工工艺评分（15）
	评价方法
	评价分值
	得分

	
	5.4.2 
	1 
	具备装修施工组织设计，体现部品的工厂生产与现场施工工序、部品的生产工艺与施工安装工艺的协调配合
	查阅资料
	0～4
	

	
	5.4.3 
	2 
	各构件与部品之间、部品与主体结构之间采用装配化施工工艺，各工序偏差控制在设计要求范围内
	查阅资料
现场观察
	0～4
	

	
	5.4.4 
	3 
	采用工厂生产的集成式厨房、卫生间，一次安装到位
	
	0～3
	

	
	5.4.5 
	4 
	采用内隔墙板系统，与主体结构联结可靠，易于安装拆卸
	
	2
	

	
	5.4.6 
	5 
	水、暖、电气等设备系统与主体结构的构件生产、装配施工协调配合
	
	2
	

	
	5.4.7 
	室内装修工程采用有关技术措施评价（10）
	评价方法
	评价分值
	得分

	
	5.4.8 
	1 
	非承重内隔墙采用装配施工技术，现场无湿作业和二次加工
	查阅资料
现场观察
	0～2
	

	
	5.4.9 
	2 
	墙和地面瓷砖、石材等装修材料工厂加工编号，无现场切割
	
	2
	

	
	5.4.10 
	3 
	各种柜体、内门等木制品和木装饰采用工厂定制，无现场切割
	
	2
	

	
	5.4.11 
	4 
	各种设备管线，连接部位提前预留接口、孔洞，无现场剔凿
	
	2
	

	
	5.4.12 
	5 
	采用预拌砂浆、预拌混凝土或其他工业化产品
	
	2
	

	
	
	5.4 小计
	

	建造过程
评价说明


	
	总得分

	
	
	

	三、管理与效益评价表

	类别
	编号
	条文
	是否达标
（√或×）

	基
础
项
	6.1.1 
	参评项目应建立项目质量终身责任信息档案
	

	
	6.1.2 
	参评项目建造过程应建立节能、节水、节材和建筑废弃物管理制度，并应具有相应的数据记录和节约效果分析
	

	
	6.1.3 
	参评项目设计、建造全过程应采用信息化管理技术，并应实现设计、生产、运输、施工、监理、运营等环节的协同工作
	

	评
分
项
	信息化管理评分项（30）
	评价分值
	得分

	
	6.2.1 
	参评项目建立系统管理信息平台，并对工程建设全过程实施动态、量化、科学、系统的管理和控制
	0～10
	

	
	6.2.2 
	参评项目从设计阶段开始建立建筑信息模型，并随项目设计、构件生产及施工建造等环节实施信息共享、有效传递和协同工作
	0～5
	

	
	6.2.3 
	参评项目参与各方均具有建筑信息化管理人员，并进行信息系统的管理与维护
	0～3
	

	
	6.2.4 
	信息化管理评分规则（12）
	评价方法
	评价分值
	得分

	
	6.2.5 
	1
	设计
阶段
	采用基于建筑信息模型技术的设计软件，每个构件有唯一的身份标识，按照相关标准，将设计信息传递给后续环节
	查阅资料
	0～4
	

	
	6.2.6 
	2
	生产
阶段
	建立构件生产管理系统，建立构件生产信息数据库，用于记录构件生产关键信息，追溯、管理构件的生产质量、生产进度
	
	0～4
	

	
	6.2.7 
	3
	施工
阶段
	建立构件施工管理系统，将设计阶段信息模型与时间、成本信息关联整合，进行管理；结合构件中的身份识别标识，记录构件吊装、施工关键信息，追溯、管理构件施工质量、施工进度等，实现施工过程精细化管理
	
	0～4
	

	
	6.2 小计
	

	
	综合效益评分项（70）
	评价分值
	得分

	
	6.3.1 
	参评项目建造成本与同等条件下传统建造方式相比，增加不高于10%，并具有相应的记录资料和经济分析报告
注：如建造成本与同等条件下传统建造方式相比持平，则为10分；如增加
	0～10
	

	
	6.3.2 
	参评项目充分体现对行业技术进步的促进作用
	0～8
	

	
	6.3.3 
	参评项目用工制度充分体现建立现代产业工人队伍
	0～7
	

	
	6.3.4 
	资源节约与环保效果评分（25）
	评价方法
	评价分值
	得分

	
	6.3.5 
	1
	节能效果
	制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗，与传统方式相比，现场施工能耗指标节约明显
	查阅资料
	0～5
	

	
	6.3.6 
	2
	节水效果
	制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗，与传统方式相比，现场施工节约用水指标达到50%以上
	
	0～5
	

	
	6.3.7 
	3
	节材效果
	采用工厂化钢筋加工方法，降低现场加工的钢筋损耗率，采用工厂化加工的钢筋不低于80%，钢筋损耗率不大于2.0%
	
	0～5
	

	
	6.3.8 
	
	
	钢结构建筑采用无模板和无支撑式楼面板施工，采用预制成品楼板或钢筋桁架式组合楼板
	
	
	

	
	6.3.9 
	
	
	最大限度地采用预制构件，减少预拌混凝土地损耗，混凝土地损耗率不大于1.5%
	
	0~5
	

	
	6.3.10 
	4
	环保效果
	[bookmark: _GoBack]施工现场有整洁检查计划、检查记录和专人负责；施工现场有建筑垃圾控制计划和专人负责；施工垃圾减少50%以上；施工噪音不高于现行国家标准《建筑施工场界环境噪音排放标准》GB 12523相关规定
	
	0～5
	

	
	6.3.11 
	与相同条件下传统生产方式工期相比，参评项目在主体结构与室内装修施工阶段所用总工期减少20%以上
	
	0～10
	

	
	6.3.12 
	现场施工人工用量评分（10）
	评价方法
	评价分值
	得分

	
	6.3.13 
	单位建筑面积人工用量减少50%以上
	查阅资料

	10
	

	
	6.3.14 
	单位建筑面积人工用量减少40%以上
	
	8
	

	
	6.3.15 
	单位建筑面积人工用量减少20%以上
	
	5
	

	
	6.3.16 
	单位建筑面积人工用量减少10%以上
	
	3
	

	
	
	6.3 小计
	

	理与效益
评价说明


	
	总得分

	
	
	

	


	四、等级判定

	汇总
	设计阶段实际得分
	建造过程实际得分
	管理与效益实际得分
	总得分

	
	    =
	    =
	    =
	

	
	

	

	工业化建筑
等级
	 A级  ：60～74分
AA级  ：75～89分
AAA级 ：90分以上
	等级
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