中国建筑金属结构协会中国钢结构金奖

现场核查专家组意见

         年    月    日                     天气情况： 晴  阴  雨    度
	工程名称
	

	申报单位
	

	结构形式
	
	开工时间
	

	工程规模
	高度或跨度/工程量(吨)：

建筑面积(m2):
	钢结构验收时间

及验收结论
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	会议地点
	

	参会专家
	

	项目考评总分
	
	工程质量与管控总分数
	

	专家组意见和建议：（可另加附页）

专家组长（签字）：

专家（签字）：




中国建筑金属结构协会中国钢结构金奖

现场核查专家意见

        年    月    日                    天气情况： 晴  阴  雨    度
	工程名称
	

	考评项目
	

	专家意见和建议：（可另加附页）

专家（签字）：




中国建筑金属结构协会中国钢结构金奖考核评分表           
项目管理体系评分表（满分25）

工程名称：                                         日期：

	序号
	考评项目
	考评内容
	考评

分数
	备注

	1
	项目管理

体系

(满分3分)
	项目安全管理、质量管理、技术管理、进度计划管理、劳务管理、成本管理、现场文明施工、绿色环保、宿舍食堂卫生等管理体系建立完备，采用了信息化管理系统，对有关进度、安全、质量、环境等各项管理目标，制定管理制度，并落实到责任部门和责任人项目管理。
	
	

	2
	质量管理制度与执行

(满分10分)
	(1) 质量保证体系完善，《工程项目质量管理策划》内容齐全，符合现行国家标准《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430的要求，质量目标明确，组织机构完备和职责清晰，创优措施具有针对性；

(2) 质量检查与验收制度齐全，职责与程序明确，建立了完善的质量管理“三检制”、 材料见证取样送检制，并严格执行;

(3) 材料进场检验制、工序及隐蔽工程报验制完备,施工规范和验收标准使用正确,样板引路实施有效;

(4) 质量管理活动记录台账内容齐全、准确；

(5) 有效实施质量管理检查分析、评价与改进。
	
	

	3
	企业管理层级对项目的监管

(满分5分)
	企业组建了项目管理组织架构，任命了项目经理和主要项目管理人员；

企业管理层与项目部明确了项目部应达到的成本、质量、工期、安全和环境等管理目标及各自承担的责任；

规定了对项目部检查的次数及频率，定期或不定期全面检查项目的运行情况，分析项目过程控制成果，评估项目管理目标的实施状况，并及时进行纠偏，有记录台账。
	
	

	4
	项目人员

资格

(满分3分)
	(1) 项目经理资格符合工程规模要求;

(2) 质量员、安全员100%持证上岗，特殊作业人员100%持证上岗。
	
	

	5
	职业健康与安全责任制

(满分2分)
	(1) 项目建立了职业健康与安全管理责任制，相关人员岗位责任明确；

(2) 项目主要管理人员（项目经理、技术负责人、质量员、安全员等）签署了责任书。
	
	

	6
	现场文明

施工

(满分2分)
	项目制定了现场文明施工、环保、卫生等管理制度；

标识规范，场地整洁；

进行了定期检查落实，有相关记录台账。
	
	

	总分（满分25分）
	
	


组长：                      考核人：
 工程难度评分表（满分10）

工程名称：                                           日期：

	序号
	考评项目
	考评内容及标准
	考评

分数
	备注

	1
	建筑和结构特点

(满分2分)
	建筑整体造型：平直计1分，单曲计1.5分，双曲计2.0分。
	
	

	
	
	结构跨度: 跨度<30m计0.5分；30m(跨度<60m计1分；60m(跨度<100m计1.5分，跨度(100m计2分。

建筑长度:长度<100m计0.5分；100m(长度<200m计1分; 200m(长度<300m计1.5分; 长度(300m计2分。
	
	

	
	
	建筑高度: 高度<150m计0.5分；150m(高度<200m计1分；200m(高度< 300m计1.5分，高度(300m计2分
	
	

	
	
	桥梁：跨度<60m计0.5分; 60m(跨度<100m计1分，100m(跨度<150m计1.5分；跨度≥150m计2分。
	
	

	
	
	桥梁：长度<300m计0.5分；300m(长度<400m计1分；400m(长度<500计1.5分；≥500m计2分
	
	

	2
	结构体系与类型

(满分2分)
	多高层结构中框架-剪力墙板、筒体结构、模块化结构计1分；多高层巨型结构计1.5分；结构经济合理加0.5分。
	
	

	
	
	高耸塔桅钢结构、钢结构住宅计1.5分；结构经济合理加0.5分。
	
	

	
	
	大跨度桁架结构、网架、组合网架计1分，跨度(60m或悬挑(长度20m加0.5分；大跨度网壳、拱形结构、弦支穹顶、悬索结构、斜拉结构、索桁架结构、索穹顶、开合式屋盖计1.5分；结构经济合理加0.5分。
	
	

	
	
	钢板梁桥计1分；钢桁梁桥、钢箱梁桥、槽型梁桥计1.25分；斜拉桥、悬索桥、拱桥、预应力钢桥计1.5分；结构经济合理加0.5分。
	
	

	
	
	单层钢结构(排架、框架、门式刚架)计0.5分，跨度(36m加0.5分；多层钢结构轻型框架、框-排架、框架-支撑计1分，跨度(36m加0.5分；厂房吊车吨位(100吨计1.5分。
	
	

	3
	焊接难度

(满分2分)
	低合金高强度结构钢等强连接焊缝的焊接板厚：≤40mm,计1分；40mm~60mm计1.5分；≥60mm计2分。
	
	

	
	
	Q370~Q460低合金高强度结构钢焊接计1分； Q420以上低合金高强度结构钢焊接计1.5分；耐候、耐火等高性能钢材焊接计1.5分；异种材料焊接计2分。
	
	

	
	
	焊接环境与条件：工地现场高空全位置焊接计0.5分；焊接作业环境温度0°C至10°C计1.0分；焊接作业环境温度低于-10°C(提供工艺评定文件和现场证明材料)计1.5分。
	
	

	4
	构件制造

(满分2分)
	构件类型：型钢与钢管0.5分；锥管、椭圆截面管等异形组合截面构件计1分；铸钢节点1.5分；超高层巨型结构中巨型节点计2分。
	
	

	
	
	构件形状：平直1分，单曲1.5分，双曲2分
	
	

	
	
	常规构件运输计1分；单体构件属于公路管理部门定义的超大、超重构件运输计2分。
	
	

	
	
	桥梁构件：钢板梁、钢箱梁和槽型梁、相贯连接构件计1分；钢桁梁、钢塔计1.5分；扭曲截面或多边截面、全焊钢桁梁计2分。
	
	

	5
	现场安装

(满分2分)
	单件吊装:重量≤20吨，计0.5分； 20吨<重量<50吨计1分；50吨(重量<100吨计1.5分；重量(100吨计2分。
	
	

	
	
	一般钢结构计1分；重要钢结构工程（建筑结构安全等级为一级的钢结构工程或建筑设计使用年限100年的钢结构工程）计1.5分。
	
	

	
	
	使用常规设备、方法计1分；使用非常规起重设备、方法进行现场安装的钢结构工程计1.5分。采用转体、顶推、提(顶)升、扳起等技术方法的钢结构工程计2分。
	
	

	总分（满分10分）
	
	


注：1.每个单项取其中最高分; 2. 第1项中建筑或结构整体造型:是指占面积1/2以上的建筑或结构形状；3.第3项板厚是指主结构构件用钢板,不计支座底板；4. 第3项异种材料焊接不包括Q235和Q355间的焊接；5.第4项构件制造中的构件形状仅考虑主结构构件。

组长：                      考核人：

工程质量与管控评分表一（满分25）

工程名称：                                               日期：

	序号
	考评项目
	考评内容
	考评

分数
	备注

	1
	施工组织设计及施工方案

(满分

10分)
	(1) 施工组织设计、施工方案内容具有针对性和可操作性，编制(变更)及审批符合现行规范规定与标准要求。

方案包括：钢结构件制作方案;钢结构安装方案;测量专项方案;吊装安装专项方案;焊接专项方案（含焊缝返修方案）;临时支撑专项方案;高强螺栓安装专项方案;防腐与防火涂装方案;楼承板专项方案;冬、雨季施工方案;施工检测试验计划；现场连接部位涂装及涂层缺陷修补工艺方案;现场连接部位涂装及涂层缺陷修补工艺方案等；

(2) 对工艺要求复杂及危险性较大的分部分项工程、易出现质量通病的部位或工序，编制了专项施工方案或作业指导书；

(3) 涉及到执行《钢结构通用规范》等强制性规范条文的项目，有相应的强条检查记录要求；

(4) 施工组织设计、施工方案、作业指导书等分别落实了三级交底，记录内容完整、有针对性。
	
	

	2
	工程计量

(满分5分)
	(1) 各类工程计量器具配备齐全，按规定100%送检，且检验合格，检定证书真实有效，均在检验检定合格有效期内使用；

(2) 工程计量器具管理台账齐全。
	
	

	3
	材料、构配件、设备进场验收

(满分

10分)
	(1) 材料、构配件、部件(成品半成品)、设备等进场资料齐全。

包括：钢材出厂合格证及复试报告；钢材、钢铸件的品种、规程、性能；焊接材料的品种、规格、性能；高强度螺栓连接副质量合格证明；高强螺栓紧固轴力和抗滑移系数检测报告；金属压型板、涂装材料品种、规格、性能；螺栓球、封板、锥头和套筒出厂及原材料合格证；焊接球、杆件出厂及原材合格证；栓钉、压型钢板质量合格文件；钢结构(成品)支座质量合格文件；钢构件出厂合格证及进场验收记录；普通螺栓质量合格证明文件；防火涂料厚度检测报告；防火涂料与防腐涂料相容性试验报告;组合楼承板生产企业生产能力证明文件；墙板生产企业生产能力证明文件等。出厂合格证及复试报告和进场检验记录齐全。

抽样检验方案、见证取样送样、检验复验结果符合国家现行标

准规定和设计要求。
	
	

	总分（满分25分）
	
	


组长：                      考核人：               

工程质量与管控评分表二（满分35）

工程名称：                                               日期：
	序号
	考评项目
	考评内容
	考评分数
	备注

	1
	施工过程质量检验与验收

(满分

10分)
	(1) 工程测量、工序隐蔽验收记录齐全，测量与检验数据符合现行标准和设计要求；

(2) 有关安全及功能的检验和见证检测项目的抽检数量、检验方法和检验结果符合现行标准规定和设计要求；

(3) 检验批、分项与分部工程验收和隐蔽验收的程序与结论符合现行标准规定；
(4) 执行《钢结构通用规范》等强制性规范且检查记录齐全；
(5) 施工过程验收资料齐全;
资料包括: 钢结构焊接检验批质量验收及原始记录；高强螺栓检验批质量验收及原始记录；普通紧固件连接检验批质量验收及原始记录；栓钉焊接检验批质量验收及原始记录；零件及部件加工检验批质量验收及原始记录；钢构件组装检验批质量验收及原始记录；预拼装检验批质量验收及原始记录；钢结构、网架结构安装检验批质量验收及原始记录；压型金属板检验批质量验收及原始记录；防腐、防火涂料涂装检验批质量验收及原始记录；分项工程质量验收记录、分部工程质量验收记录等；
(6) 施工过程严格执行施工组织设计、施工方案，相关检验试验报告齐全且及时有效，记录完整，符合设计和标准要求。
	
	

	2
	连接

(满分

15分)
	焊接
	(1) 焊接材料与母材匹配,使用前按规定进行存放和烘焙;
(2) 焊接人员持证上岗,在许可范围内从事焊接作业,并进行了针对本工程焊接特点的焊工进场考试；

(3) 焊接工艺评定文件(包括报告书、记录、试验等)及焊接工艺指导书符合规范规定和标准要求；

(4) 焊缝无损检验(自检和第三方检)结果符合现行规范要求，一次检测合格率有统计；

(5) 焊缝外观质量和尺寸检查评价符合现行标准规定。
	
	

	
	
	紧固件

连接
	(1) 连接面处理、抗滑移系数试验与复试、紧固轴力或扭矩系数检验、螺栓穿入方向和外露丝扣长度等，符合标准与设计要求；

(2) 螺栓一次穿孔率有统计，符合标准与设计要求；
(3) 螺栓球节点螺栓连接符合标准与设计要求。
	
	

	3
	防护
(满分5分)
	(1) 按照设计或标准要求进行了涂装工艺评定，且满足工程要求
(2) 防腐涂料和涂装工艺、涂层厚度、涂层附着力符合设计要求，涂层表面质量符合标准要求；

(3) 防火涂料粘结强度、抗压强度、涂层厚度、耐火极限符合设计要求，涂层表面质量符合标准要求。
	
	

	4
	工程资料

(满分5分)
	(1) 施工过程中施工员、质量员及各专业技术人员的质量检测记录、项目经理施工日志完整、真实；

施工测量记录:内容完整、附图示意清晰、标识符合要求。包括：定位测量；柱脚安装定位轴线、标高、支承面锚栓位置测量；钢结构平面放线及标高测量；钢结构平面弯曲与挠度测量；钢结构变形观测等。
施工安装记录：内容完整、条理清楚、签名符合要求。包括：钢结构进场检验、堆放；地脚螺栓隐蔽工程验收；焊接施工；焊缝隐蔽验收；焊缝外观质量检查；高强度螺栓施工检查；高强螺栓连接隐蔽验收；钢构件拼装及吊装质量；连接接头紧固质量、焊接质量；结构安装尺寸偏差；防腐、防火涂装质量；网格结构挠度值测量；钢筋连接器与钢结构焊接连接强度试验报告；防腐涂料干漆膜厚度检测等。
(2) 各类工程技术资料收集、整理、填写、签字等清晰、内容齐全、编排合理，符合要求。
	
	

	总分（满分35分）
	
	


组长：                      考核人：

工程质量与管控评分表三（满分30）

工程名称：                                               日期：
	序号
	考评项目
	考评内容及标准
	考评

分数
	备注

	1
	实际工程与设计及现行标准的符合性
(满分5分)
	工程现场实体观感质量检查：实际工程与设计要求的符合性；实际工程与现行标准规范规定的符合性。
	
	

	2
	柱脚、支座
(满分4分)
	地脚螺栓(锚栓)安装偏差(偏移、标高、长度等)符合现行验收标准规定的程度；柱脚、支座安装偏差和工作状态符合设计要求和现行验收标准规定的程度。
	
	

	3
	构件、节点制作

与安装
(满分7分)
	构件及节点、压型金属板的外形尺寸偏差符合现行标准规定的程度；构件、节点及压型钢板安装定位和连接偏差符合现行验收标准规定的程度。
	
	

	4
	连接
(满分7分)
	焊接
	焊缝外观质量、外观尺寸偏差符合现行验收标准的程度，均匀美观。一次验收合格率≥98%（返修量≤2%）。
	
	

	
	
	紧固件连接
	紧固件连接质量符合现行验收标准的程度[螺栓丝扣外露数量合规，方向统一，排列整齐；一次穿孔率≥98%(修孔量≤2%)]；网架螺栓球节点接质量符合现行验收标准的程度。
	
	

	5
	防护
(满分4分)
	防腐涂层外观质量符合现行验收标准的程度[涂层均匀，无明显皱皮、流坠、针眼、气泡(孔)、无漏涂、脱落、返锈等缺陷]。

防火涂层外观质量符合现行验收标准的程度（涂层无裂纹或裂纹宽度符合验收标准，均匀闭合，无误涂、漏涂，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆、浮突等缺陷）。
	
	

	6
	其他
(满分3分)
	如成品保护、压型钢板表面、钢平台、钢梯、钢栏杆等质量。
	
	

	总分（满分30分）
	
	


组长：                        考核人：               

新技术应用与创新评分表（25分）

工程名称：                                          日期：

	序号
	考评项目
	考评内容及标准
	考评

分数
	备注

	1
	“建筑业十项新技术” 应用(钢结构)

(满分3分)
	在项目建造中推广应用“建筑业十项新技术”的钢结构技术，应用水平高于全国平均先进水平，得3分。
	
	

	2
	绿色施工

(满分2分)
	在工程施工中采用的“节能、节地、节水、节材，环境保护”等绿色施工技术措施针对性强、效果效益显著。
	
	

	3
	智能建造
(满分3分)
	工程项目构件制造采用了智能制造技术（应用各种机器人的生产线）和/或信息化全过程管理技术，构件安装施工采用了智能化装配技术和信息化管理技术；研发应用了新装备、新工艺、新安装方法等，且有鉴定或评价。
	
	

	4
	信息化技术应用

(满分2分)
	工程项目应用了BIM技术，有总结计1分；获得省部级及以上奖励计2分。
	
	

	5
	QC活动

(满分2分)
	QC活动开展积极，有活动记录计1分；对项目工程质量提高有针对性的合理化建议并落实计1.5分；获得省部级及以上QC活动成果奖计2分。
	
	

	6
	创新成果

(满分13分)
	形成企业级工法计0.5分；形成省部级及行业级工法的计2分。
	
	

	
	
	获得实用新型专利每件计0.5分，累计不超过2分；获得软件著作权每件计1分，获得发明型专利受理每件计2分。
	
	

	
	
	形成企业标准计1分；参编省部级、行业标准或全国性社团标准计1.5分；主编省部级、行业标准计3分。
	
	

	
	
	工程项目技术总结计0.5分；会议论文1分，一般学术性期刊计1.5分；核心期刊以上、著作计2分。
	
	

	
	
	工程项目科技成果经评价，达到国内先进计1分、国内领先计2分、国际先进计3分、国际领先计4分。
	
	

	总分（满分25分）
	
	


注： 表中第6项成果评价的评价机构应是省级行业协会或学会及以上组织。
组长：                      考核人：              
中国钢结构金奖工程项目考核评分汇总表（满分150分）

工程名称：                                               日期：

	序号
	项目
	考评分数
	备注

	1
	项目管理体系（满分25分）
	
	

	2
	工程难度（满分10分）
	
	

	3
	工程质量与管控（满分90分）
	表一 (满分25分)
	
	

	
	
	表二 (满分35分)
	
	

	
	
	表三 (满分30分)
	
	

	4
	新技术应用与创新（满分25分）
	
	

	总分（满分150分）
	
	


组长：                   考核人：               
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